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MAKITA Lampa warsztatowa LED
magnetyczna 18V LXT z obrotową
głowicą DML819

Cena 290,00 zł

Numer katalogowy DML819

Kod producenta DML819

Kod EAN 197050017536

Marka Makita

Certyfikaty zgodności CE

Natężenie światła 1200 lm

EAN (GTIN) 197050017536

Zawiera baterie nie

Kod taryfy celnej 85131000

Barwa światła 5000 K

Kod producenta DML819

Opis produktu
Makita DML819 to wydajna akumulatorowa lampa warsztatowa LED z serii 18V LXT, zaprojektowana do pracy w
wymagających warunkach.
Zapewnia mocne i równomierne oświetlenie do 1200 lumenów, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do warsztatu,
budowy oraz prac serwisowych.
Dzięki magnetycznej podstawie może być łatwo przymocowana do metalowych powierzchni, zapewniając stabilne i
wygodne oświetlenie bez użycia rąk.
Składana konstrukcja oraz możliwość regulacji w zakresie 300° w poziomie i 180° w pionie pozwalają precyzyjnie
ustawić światło w dowolnym kierunku.
Dodatkowy hak umożliwia zawieszenie lampy, zwiększając jej funkcjonalność w różnych zastosowaniach.
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Korzyści dla użytkownika:
Do 1200 lumenów – mocne oświetlenie miejsca pracy
3 tryby świecenia – dopasowanie jasności do potrzeb
Magnetyczna podstawa – szybkie mocowanie do powierzchni metalowych
Regulacja 300° / 180° – precyzyjne ustawienie światła
Składana konstrukcja – łatwy transport i przechowywanie
Długi czas pracy – nawet do 22 godzin (akumulator 6,0 Ah)
Technologia XPT – odporność na pył i wilgoć
Automatyczne wyłączanie – oszczędność energii

wygenerowano w programie shopGold



 

Dane techniczne:
System zasilania: 18 V LXT
Typ akumulatora: Li-ion
Strumień świetlny: 1200 / 800 / 500 lm
Natężenie światła: 1750 / 1150 / 700 lx
Czas pracy (6,0 Ah): 9 / 14 / 22 h
Temperatura barwowa: 5000 K
Zakres regulacji: 300° (poziom), 180° (pion)
Waga: 0,9 kg
Waga z akumulatorem: 1,1 – 2,2 kg
Wymiary: 178 x 91 x 284 mm
Wymiary po złożeniu: 178 x 91 x 161 mm
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Lampa warsztatowa Makita DML819
Instrukcja obsługi
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