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Myjka ciśnieniowa Kärcher HD 8/20 G
1.187-904.0

Cena 12 500,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1.187-904.0

Kod producenta 1.187-904.0

Kod EAN 4054278210551

Marka Kärcher

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

64.7 kg

Napięcie zasilania 0 V

Rodzaj pompy mosiężna

Wydatek wody 750 l/h

EAN (GTIN) 4054278210551

Model HD 8/20 G

Maksymalna moc 6300 W

Ciśnienie robocze 200 bar

Ciśnienie maksymalne 270 bar

Kod producenta 1.187-904.0

Opis produktu
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Myjka ciśnieniowa Kärcher  HD 8/20 G 1.187-904.0
Kilka głównych zalet:

mocny oraz ekonomiczny silnik benzynowy honda
łatwy ręczny rozruch
odporne koła na przebicie
wyposażony w system Servo Control
duży filtr wody zabezpiecza pompę
wytrzymała rama zaprojektowana pod kątem użytkowania w trudnych warunkach
opcjonalny zestaw do montażu bębna na wąż
zawór termiczny do ochrony pompy przed przegrzaniem w obiegowym trybie pracy
funkcja odsysania wody
system mocowania wyposażenia EASY!Lock, kóry łączy w sobie zalety szybko-złącza
bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu
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pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do
utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!

❕ Wszechstronne
Praca urządzenia niezależna od dostępu do sieci elektrycznej. Wyposażone w niezawodny Yanmar może być wykorzystywane
w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Funkcja zasysania wody.
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❕ Mocne, niezawodne
Opcjonalna rama z punktami kotwiczenia – możliwość podnoszenia przez dźwig.
Opcjonalny zestaw do montażu bębna na wąż.
Przenośna wersja urządzenia z rurową ramą (HD 728 B)

❕ Łatwa obsługa
Ergonomiczne zaprojektowana rama urządzenia ułatwia jego transport. Możliwość przechowywania akcesoriów na urządzeniu.
Koła odporne na przebicie.

❕ Idealnie sprawdzi się w takich miejscach jak:
place budowy
parki
magazyny
ogrody
przestrzenie komunalne
warsztaty
firmy sprzątające
gospodarstwa rolne

❕ Pistolet spryskujący EASY!Force
Dzięki sile odrzutu strumienia wysokociśnieniowego pistolet spryskujący EASY!Force, zatwierdzony do stosowania w przemyśle
spożywczym, redukuje siłę uchwytu dla operatora do zera. Kula zaworu i gniazdo uszczelniające, wykonane z solidnego
materiału ceramicznego, są odporne na wszelkie możliwe cząstki obce. W pełni ceramiczny zawór zapewnia 5-krotnie dłuższy
okres eksploatacji w porównaniu z innymi pistoletami wysokociśnieniowymi.

AUTORYZOWANY SERWIS
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Oryginalne wyposażenie
✔ Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced

✔ Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, Wysoka jakość, DN 6, 250 barów

✔ Dysza power

✔ Bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu

✔ Praca ze środkiem czyszczącym, Zasysanie
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Dane techniczne
Wydajność tłoczenia (l/h): 200 - 750
Ciśnienie robocze (bar/MPa): 10 - do 200 / 1 - 20
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa): 270 / 27
Rodzaj napędu: Benzyna
Producent silnika: Honda
Rodzaj silnika: GX 270
Liczba jednocześnie korzystających użytkowników: 1
Mobilność: wózek
Waga z akcesoriami (kg): 57,5
Waga z opakowaniem (kg): 64,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 790 x 608 x 1104
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