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Szorowarka akumulatorowa Karcher BR
35/12 C Bp Pack 1.783-467.0 350 mm

500W

Cena 13 500,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 1.783-467.0

Kod producenta 1.783-467.0

Kod EAN 4054278610146
Waga produktu z opakowaniem 43.2
jednostkowym

Szerokos¢ robocza szczotki 350

EAN (GTIN) 4054278610146
Marka Karcher

Model BR 35/12 C BP PACK
Moc 500

Szerokos$¢ odsysania 450

Kod producenta 1.783-467.0
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SZOROWARKA KOMPAKTOWA
BR 35/12 C Bp Pack

Wyposazona w innowacyjna technologie KART, akumulatorowa szorowarka BR 35/12 C zaskakuje wyjatkowa zwrotnoscia,
niskg waga i wysokg skutecznos$é czyszczenia.

Czysci zaréwno do przodu, jak i do tytu. Dzieki niewielkiemu ciezarowi, znakomicie radzi sobie takze na schodach oraz jest
bardzo wygodna podczas transportu. Zasilana akumulatorem szorowarka BR 35/12 C, to idealne i skuteczne rozwigzanie
przeznaczone dla matych, jak réwniez ciasnych przestrzeni. Obrotowa gtowica wyposazona w szczotke walcowg z technologia
KART (Karcher Advanced Response Technology), umozliwia prace w waskich naroznikach, przez co zapewnia duzg zwrotnosc i
maksymalng mozliwos¢ manewrowania. Dtugi czas pracy urzadzenia jest osiggalny dzieki litowo-jonowemu akumulatorowi o
duzej pojemnosci. Posiada mozliwos¢ szybkiego dotadowywania. Jest catkowicie bezobstugowy i dziata do 3 razy dtuzej niz
standardowe akumulatory. Szorowarka moze pracowac w trybie eco'efficiency, ktéry zmniejsza zuzycie energii, wydtuza czas
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pracy akumulatora, a takze sprawia, ze o okoto 40 procent obniza sie poziom ci$nienia akustycznego pracy urzgdzenia. To
umozliwia uzytkowanie urzadzenia w miejscach, o wysokiej wrazliwosci na hatas.
Gtowica szorujaco - zbierajaca obracajaca sie w zakresie +/ - 200°. Latwe odsysanie wody w naroznikach.

Skutecznie czysci trudno dostepne miejsca Szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy. Dajgc 100% skutecznosci
szorowania. Umozliwia prace do tytu wraz z odsysaniem.

W wyposazeniu akumulator litowo-jonowy

Bezobstugowa praca dzieki baterii o wyjatkowo dtugiej zywotnosci (okoto 3-krotnie dtuzszej od baterii klasycznej). Wbudowana
tadowarka gwarantuje krétki czas tadowania akumulatora oraz umozliwia dotadowywanie maszyny podczas pracy. Szybkie
tadowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).

Oszczedzajacy zuzycie energii tryb eco!efficiency

Wydtuza czas pracy nawet do 50%. Redukcja hatasu o okoto 40%. Redukcja emisji CO2.
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Zakres dostawy

e Szczotka walcowa

o Baterie i tadowarka w zestawie

* Kotka transportowe

e Prosta belka ssaca
Wyposazenie

e System dwdch zbiornikéw

e Zmienna sita nacisku szczotek

Dane techniczne

¢ Rodzaj napedu: Zasilanie bateryjne
¢ Naped trakcyjny: Zaawansowana technologicznie dzieki szczotce obrotowej
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Szerokos¢ robocza szczotek (mm): 350

Szerokosc¢ robocza / odkurzanie (mm): 450

Zbiornik wody: czystej / brudnej (1): 12 /12
Teoretyczna wydajnos¢ powierzchniowa (m?/h): 1400
Praktyczna wydajnos¢ powierzchniowa (m2/h): 1050
Rodzaj baterii: Li-lon

Zasilanie bateryjne (V/Ah): 25,2 /21

Czas pracy akumulatora (h): maks. 1,5

Czas tadowania akumulatora (h): ok. 2,7

Zasilanie do tadowarki (V/Hz): 220 - 240 /50 - 60
Predkos¢ obrotowa szczotki (obr./min): 700 - 1500
Nacisk szczotki (g/cm?/kg): 80 - 150 /6 - 12
Szerokos¢ skretu w alejce (mm): 1050

Zuzycie wody (I/min): 1

Poziom cisnienia akustycznego (dB(A)): maks. 65
Dopuszczalna masa catkowita (kg): 48

Waga bez akcesoriéw (kg): 36

Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm): 930 x 420 x 1100

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold



Kompaktowe urzadzenie

¢ Dociera do naroznikéw.
¢ tatwa obstuga zamiatarki

Bardzo niska waga
e 35% lzejsza niz konkurencyjne urzadzenia podobnej klasy
e tatwe przewozenie po progach i schodach.
e Zajmuje mato miejsca podczas transportu.

Kierownica moze by¢ ztozona

e Zajmuje mato miejsca podczas przechowywania.
¢ Mozliwos¢ transportu takze w matych pojazdach.

Kierownica regulowana na wysokos¢
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¢ Ergonomiczna regulacja kierownicy pozwala dostosowac jej wysoko$¢ do wzrostu operatora.
Wbudowana tadowarka
e Wbudowana tadowarka - zawsze z maszyna.
¢ Petne tadowanie trwa 3 godziny, tadowanie do potowy pojemnosci baterii - 1 godzine. Dotadowywanie baterii mozliwe
jest w kazdej chwili.
e tadowarka wytgcza sie automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Szczotki walcowe
* Wysokie ci$nienie kontaktowe utatwia usuwanie opornych zanieczyszczeh.
¢ Znakomicie czysci réwniez chropowate powierzchnie i szczeliny.

e Doskonate rezultaty czyszczenia.

Funkcja odsysania

e Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejsciu.
e Zbiera mate kamienie, trociny i inne mate zanieczyszczenia.
¢ Optymalne odsysanie.
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