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Szorowarka kompaktowa BR 40/10 C
Adv

Cena 10 700,00 zt
Czas wysyiki 10 dni

Numer katalogowy 1.783-311.0

Kod producenta 1.783-311.0

Kod EAN 4039784541498

Opis produktu
Szorowarka kompaktowa BR 40/10 C Adv

Prowadzona recznie, kompaktowa szorowarka wyposazona w dwie szczotki walcowe. Z tatwoscig radzi sobie z
usuwaniem uporczywych zabrudzenh z wszelkich wodoodpornych podtdg twardych.

Dzieki dwém listwom ssgcym urzadzenie skutecznie odsysa wode zaréwno podczas poruszania sie do przodu jak
i do tytu pozostawiajgc podtogi czyste i niemal od razu gotowe do uzytkowania. Doskonale sprawdza sie w
warsztatach i salonach samochodowych, zaktadach rzemiesiniczych, biurowcach, obiektach SPA i sklepach.
Regulacja sity nacisku szczotek na podtoze pozwala na maksymalnie skuteczng prace na réznych podtogach bez
ryzyka uszkodzenia wrazliwszych powierzchni. Dwie przeciwbieznie obracajgce sie szczotki walcowe w krétkim
czasie mogg usung¢ nawet bardzo uporczywe zabrudzenia. Na uchwycie szorowarki umieszczone sg dwa kota.
Na czas transportu urzgdzenia, wystarczy zdjg¢ kota z uchwytu i zamontowad na urzadzeniu bez uzywania
narzedzi. Pomagajg one w transportowaniu szorowarki po schodach i nieréwnym podtozu, dzieki czemu
czynnos¢ ta nie wymaga duzego naktadu sit. Podczas czyszczenia kota ponownie mozna umiesci¢ na uchwycie,
dzieki czemu nie przeszkadzajg w pracy.

Cechy i zalety
Mocna i szybka
» Dwie szczotki walcowe zapewniajg wysokie cisnienie kontaktowe.
» Dzieki dwém listwom ssacym urzadzenie skutecznie odsysa wode zaréwno podczas poruszania sie do

przodu jak i do tytu.
» Podtoga gotowa do uzytku od razu po czyszczeniu.

Regulacja sity nacisku szczotek
« tatwo dociera w trudniej dostepne migjsca.
» Uchwyt moze by¢ obracany w dwie strony.
e Zbiornik na wode mozna zdemontowac.
Niski koszt obstugi
« Wymiana szczotek i listew ssgcych bez uzycia narzedzi.
» Zbiornik na wode tatwy w demontazu i czyszczeniu.

» Wszystkie elektryczne komponenty urzadzenia sa tatwo dostepne.

Ergonomiczny uchwyt
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» Wygodne korzystanie z urzadzenia.

« Zintegrowana kontrola przeptywu wody oraz szczotek

» tatwos< transportu i przechowywania.

Dane techniczne

Rodzaj napedu

Szerokos$¢ robocza szczotek (mm)

Szerokos$¢ robocza / odkurzanie (mm)
Zbiornik wody: czystej / brudnej (l)
Teoretyczna wydajnos¢ powierzchniowa (m?2/h)
Praktyczna wydajnos$¢ powierzchniowa (m2?/h)
Predkos¢ obrotowa szczotki (obr./min)

Nacisk szczotki (g/cm?/kg)

Zuzycie wody (I/min)

Poziom cisnienia akustycznego (dB(A))
Napiecie (V/Hz)

Waga bez akcesoriéw (kg)

Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm)

Kolor

Zakres dostawy

e Szczotka walcowa
» Kétka transportowe
» 2 proste belki ssgce

Wyposazenie
e System dwodch zbiornikéw

e Zasilanie sieciowe
e Zmienna sita nacisku szczotek
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