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WIERTARKO-WKRĘT. UDAROWA
MAKITA DHP485RF3J 18V LI-ION

Cena 1 099,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy DHP485RF3J

Kod producenta DHP485RF3J

Kod EAN 088381871228

Opis produktu
Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa LXT DHP485

18V • 50 Nm • 0 – 1900 obr./minWydajna, uniwersalna wiertarko-wkrętarka udarowa z silnikiem
bezszczotkowym, do wiercenia i wkręcania.Wydajna wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do
wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 2 biegowa przekładnia mechaniczna. Maksymalny moment obrotowy
50 / 27 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED
oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
Wysoce wydajna i kompaktowa profesjonalna maszyna.
Całkowicie metalowa konstrukcja przekładni zapewnia wysoką trwałość przekładni
Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach;
Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego

Dane techniczne

Napięcie akumulatora  18 V
Zasilanie LXT  Typ akumulatorów
Li-ion  BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Prędkość obr. na biegu jałowym  0 - 500 / 1900 min⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki  50 / 27 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła  21
Częst. udarów na biegu jałowym  0 - 7500 / 28500 min⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie  38 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie  13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie  13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali  13 mm
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Trzon napędowy  1/2"-20UNF "
Zakres mocowania  1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)  38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego
podawania)  76 mm
Hamulec elektryczny
Poziom wibracji, wiercenie w metalu  ≤ 2,5 m/s²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu  1,5 m/s²
Poziom wibracji, wiercenie z udarem w betonie  8,0 m/s²
Tolerancja drgań (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie  1,5
m/s²
Poziom mocy akustycznej  93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego  82 dB(A)
Współczynnik hałasu  3 dB(A)
Wymiary (D x S x W)  182 x 79 x 255 mm
Waga maszyny z akumulatorem  1,5 - 1,8 kg
Waga  1,1 kg
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